KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ „KABID" 




ZAKKAD HANDLOWY 
..KABIDEZ” 



CZ^STOSCIOMIERZ - CZASOMIERZ CYFROWY 
KZ 2025A, KZ 2025B, KZ 2025C, 

KZ 2026A, KZ 2026B, KZ 2026C. 




— zakrcs cz 9 stotliwosci 0-80 MHz 

— rozdziclczosc czasowa 100 ns 

— rozdziclczosc odczytu pomiaru srednic^o okresu 1 ps 

— cz 9 stotliwosci wzorcowe: 1 Hz, 10 Hz 10 MHz 

— wyjscie BCD /opcja/ 

Cz^stosciomierz — czasomierz cyfrowy lyp KZ 2025 A, KZ 2025B, KZ 2025C, KZ 2026A, KZ 2026B, KZ 2026C jest 
przyrz^dem spelniaj^cym liezne funkcje pomiarowc w szerokim zakresie cz^stotliwosci i czasu. 

FUNKCJE POMIAROWE 

Wielofunkcyjny cz^stosciomicrz - czasomierz mierzy: cz^stotliwosc, okres, sredni okres, przedzial czasii i czas trwania 
impulsu, stosunek cz^stotliwosci, 

moze takze sluzyc jako; licznik impulsow, zrodto cz^stotliwosci wzorcowych. 



Producenf; 

Kombinal Aparofury Bodawczej 
• Dydakiycznei ,,KA8ID" 

Oprocowan « Produkeji 
Aporatury Naukowej 
..KABID-ZOPAN** 

03*468 Worszawo, 
ui. Sloiingrodzka 29/31 



Sprzodsi prowiKizi: 



ZAKtAD HANDLOWY 
„K A B i D E Z" 

ul. Stakogradzka 29/31 
03-4d8 Warszawa 

Dziarf Sprzedazy Krajow©j tel. 1 1 -06-48 
Telex: 813985 



DANE TECHNICZNE 

Cz^stotliwosc - wcjscie A 

Zakrcs 

Czas bramki 

Uchyb 



Cz^stotliwosc - wejscic B 

Zakres 

Czas bramki 

Uchyb 

Okies - wejscie C 
Zakrcs 

Jednostka zliczana 
Uchyb* 

Sredni okrcs - wejkic C 
Zakrcs 

Jednostka zliczana 
Rozdziclczosc odczytu 
Liczba usredniania okresow n 
Uchyb * 



Jednostka odczytu 

Przedziat czasu i czas trsvania impulsu - wejscie B i C 
Zakres 

Jednostka zliczana 
Uchyb * 



Przy pomiarze czasu z jednego zrod^a wejscia BiC sq 
Jqczonc przcJqcznikiem. 

^Uchyb wyzwalania: 

dla przebiegu sinusoidalncgo 

dla przebiegu impulsowego 

Stosunek cz^stotliwosci 
nF^/Fc lub nEg/Fc 
Zakres 

wejscie A /cz^stotliwosc wyzsza/ 
wejscie B /cz^stotliwosc wyzsza/ 
wcjscie C /cz^stotliwosd nizsza/ 

Mnoznik n /podziaJ cz^stotliwosci nizszej/ 

Uchyb 

Charakterystyka wcjsc 
Wcjscie A 

Zakres cz^stotliwosci 
Napi^cie wejsciowc sinusoidalne 
Impcdancja wcjsciowa 
dla podzakresu 1 V 
dla podzakresu 10 V 
Rodzaj wcjscia 
Wcjscia B i C 
Zakres cz^stotliwosci 
Napi^cie wcjsciowe 
sinusoidalne 
impulsowc 

Rozdziclczosc impulsowa 
Impedanqa wejsciowa 
dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 



1 - 80 MHz 

1 /I s, 10 /Lts 10 s 

± uchyb podstawy czasu 
-2’: 10~® / czas bramki 
± 1 jednostka zliczana 



1 Hz - 10 MHz 

1 /is, 10 /is 10 s 

uchyb podstawy czasu 
± 1 jednostka zliczana 

0-10 MHz 

0,1 /is, 1 /is 1 s 



± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania 
± 1 jednostka zliczana 

1 Hz - 10 MHz 



100 ns 

1 ps, 10 ps 1 s 

1, 10 10 * 



± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania/n 
± 1 na ostatnim miejscu 
ns, /i s, ms, s 

0,l/ns40® s 

100 ns, 1 /is 1 s 

± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania 
± 1 jednostka zliczana 



±0,3% przy odst^pic sygnalu od szumow >40 dB 

+ 2,5 • 10 

nachyicnie zbocza [ V//i s] ^ * 

wejscia A i C lub B i C, 

1 MHz - 80 MHz 
1 Hz - 10 MHz 
1 Hz - 10 MHz 
1, 10 10 ® 

uchyb wyzwalania C±2~10~®Ff; 
n 

± 1 na ostatnim miejscu 



1 MHz - 80 MHz 
50 mV - 10 V 

100 k^2// 25 pF 
1 MH// 15 pF 
/AC/ 

0-10 MHz 

50 mV - 100 V 
0,25 V- 100 V 
50 ns 

100 k^2// 40 pF 
1 M^2//20 pF 



Poziom wyzwalania 
dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 
Ustalanie poziomu wyzwalania 

Zbocze wyzwalania 
Rodzaj wejscia 

Wejscie wzorca zcwn^trznego 

Cz^stotliwosc 

Napi^cie 

Impcdancja 

Charakterystyka wyjsc 

Wyj^cie cz^stotliwosci wzorcowych 

Cz^stotliwosc 

Napi^cie 

Obci^zalnosc 

Wyjscie cz^stotliwosci wzorcowej 1 0 MHz 
Napi^cie 

Obci^zalno^c NQ^^ 

Dane ogolnc 
Wskaznik cyfrowy 

Czas odczytu 
Pami^d 

Kasowanie i wyzwalanie zewn^trzne 
Wskaznik bramki 
Wskaznik poza zakresem PZ 
Wewn^trzny generator kwarcowy 
dla KZ 2025A i KZ 2026A 
dla KZ 2025B i KZ 2026B 
dla KZ 2025C i KZ 2026C 
Zakres temperatury pracy 
Zasilanie 
Napi^cie 
Pobor mocy 

Typ obudowy 

Wymiary (wraz z elcmentami wystajqcymi poza obudow?) 



Masa 

Wyposazenie 
Wyposazcnie dodatkowc 



- 5 V - 0 - +5 V 
-50 V-0- +50V 

automatyczne dla cz^stotliwosci ^ 10 Hz i wypelnicnie 
0,3 - 0,7 lub r^cznie pokr^tlem POZIOM 
+ lub - ^\'ybierane przel^cznikiem 
= /DC/ 

5 MHz lub 10 MHz 
0,5 - 2,5 V 
100 k^// 40 pF 



1 Hz, 10 Hz 10 MHz 

poziom TTL standard 
10 

TTL standard 
10 

8 cyfrowy wskaznik Nixie /KZ 2025A, KZ 2025B, i KZ 2025 C/ 
7 segmentowy LED /KZ 2026A, KZ 2026B, i KZ 2026C/ 

0,2 - 5 s regulowany plynnie 
wl^czona przel^cznikiem 
r^czne i sygnalem TTL 
dioda LED 
dioda LED 

5- 10‘®/24 h lub 2- 10 "^/mies. 

5- 10"’ 

2- 10 

+5 +20 +40°C 

220 V, 110 V ± 10%: 50 - 60 Hz 

ok. 40 VA /KZ 2025B, KZ 2025C, KZ 2026B. KZ 2026C/ 

+ 12 VA termostat /KZ 2025 A, KZ 2026A/ 

KZ 4301 -0108 
wysokosc 96 mm 
szerokosc 444 mm 
gl^bokosc 340 mm 
5,5 kg 

kabel koncentryczny 2 x BNC - 2 

bezpicczniki topikowe - 3 

wyjscie BCD, rownoleglc 8 cyfr kod 8-4-2— 1, 

TTL standard z wtykicm zl^cza 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosc wprowadzcnia zmian konstrukcyjnych przyrz^du bcz pogorszenia podstawowych 
parametrow. 



Tabcia 1. Zasadnicze roznice mi^dzy cz^stosciomierzami-czasomierzami KZ 2025A,B»C i KZ 2026A3»C. 



Typ 


Wskaznik cyfrowy 


Generator kwarcowy 
typ 


KZ 2025A 


NIXIE 15 mm 


GWM-5-1 lub OCX 05 


KZ 2025B 


NIXIE 15 mm 


TCX 05 


KZ 2025C 


NIXIE 15 mm 


TCX 03 


KZ 2026A 


7-segment. LED 15 mm 


GWM-5-1 lub OCX 05 


KZ 2026B 


7-segment. LED 15 mm 


TCX 05 


KZ 2026C 


7-segment. LED 15 mm 


TCX 03 



Tabela 2. Parametry generatorow kwarcowych. 



Parametr 

Typ 


GWM-5-1 


OCX 05 


TCX 05 


TCX 03 


seneratora 










Stabilnosc 

cz^stotUwosci 

Dokladnosc 
cz^stotliwosci 
w zakresie tcmperatur 


±5-10"®/24h 
po 24 godz. 


±l,5-10‘®/24h 
±2' 10 '®/mics. 


±5- 10 
0°C-55°C 


±2- 10 
- 20 - +70°C 


Temperaturowy wspol- 
czynnik cz^stotliwosci 


±2- 10 ■’/I °C 


±5- 10 "‘°/l °C 






Napi^ciowy wspol- 
czynnik cz^stotliwosci 




±2‘10"’^/1°C 






Czas 

stabilizacji 


po 20 min. 
±5-10 "’/2h 


po 15 min. 
1- 10 






Stabilizacja od 
temperatury 


tcrmostat 


termostat 


kompensacja 


kompensacja 



ZPT'Mo.ra-Pn^al z. 223/82 n. fOOO- 



